Données du radar sur une période de 15 jours
Le trafic journalier à Boresse a été comptabilisé par les services du département. Il est estimé à 3000 véhicules / jour (dans les 2 sens)
Données du radar concernant les véhicules entrants (send nord vers sud), soit environ 22500 véhicules
 A noter que ces véhicules sont détectés en entrée de village et que le radar les indique en décélération pour la grande majorité.
61 % des véhicules sont sous les 50 km/h
21 % des véhicules sont entre 50 km/h et 60 km/h. 
11 % des véhicules sont entre 60 km/h et 70 km/h
4 % des véhicules sont entre 70 km/h et 80 km/h
1.5 % des véhicules sont entre 80 km/h et 90 km/h
62 véhicules sont entre 90 km/h et 100 km/h    0.27 %
5 véhicules à plus de 100 km/h  0.02 %
Données du radar concernant les véhicules sortants (sens sud nord), soit environ 22500 véhicules
55 % des véhicules sont sous les 50 km/h
25 % des véhicules sont entre 50 km/h et 60 km/h. 
14 % des véhicules sont entre 60 km/h et 70 km/h
4.5 % des véhicules sont entre 70 km/h et 80 km/h
1.5 % des véhicules sont entre 80 km/h et 90 km/h
23 véhicules sont entre 90 km/h et 100 km/h ( 0.1 %)
26 véhicules à plus de 100 km/h  0.11 %





